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Merevcsöves elszívó konzol szett
ventilátorral 9 és 10 méteres - 3
csuklóval

9 m Arm, tömlőkivitel: 79 409 201

10 m Arm, tömlőkivitel: 79 410 201

9 m Arm, merevcsöves kivitel: 79 909 201

10 m Arm, merevcsöves kivitel: 79 910 201

A gémből, elszívókarból és ventilátorból álló elszívó szett különösen egyszerű és költséghatékony megoldás minden
olyan esetben, amikor a levegő szűrése nem feltétlenül szükséges. Hosszának köszönhetően a rugalmas és gyors
munkavégzés nagyon egyszerű, még nagyméretű munkadarabok esetén is. Alkalmas nagy mennyiségű füst és por,
például hegesztési füst, gázok, gőzök, könnyű porok vagy gépjárművek kipufogógázainak folyamatos elszívására.

Alkalmazás

 Große Rauch-/Staubmengen
 Dauerhafter Einsatz
 Dort wo Filterung der Luft nicht zwingend erforderlich ist
 Schweißrauch, Gase, Dämpfe, leichte Stäube
 Große Werkstücke

Változatok

 Verschiedene Armlängen und -ausführungen
 Weitere Anschlussspannungen

Felhasználás

 Besonders geräuscharm da Gehäuse aus Siluminguss
 40 % weniger Nachführen des Absaugarms durch strömungsoptimiertes Design der Haube
 Anwenderfreundlich durch besonders leichtgängige Bedienung der Haube mit einer Hand
 Hält eingestellte Position freitragend durch innenliegendes Trägergestänge
 Flexibles und schnelles Arbeiten aufgrund hoher Reichweite
 Weniger Stolpergefahren aufgrund von Befestigungsmöglichkeiten für Werkzeuge oder Drahtvorschubgeräten
am Ausleger mit Laufwagen

Csomag tartalma

 Ventilator
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 Absaugarm mit Haube
 Ausleger
 Motorschutzschalter
 Satz Verbindungsmaterial
 Abluftleitung streckbar von 1,25 – 5,00 m und passender Ausblasstutzen

Tulajdonságok

 360 Grad drehbare Absaughaube mit Drosselklappe
 Innenliegendes Parallelogramm-Trägergestänge mit Federunterstützung
 Als Schlaucharm: Polyestergewebeschlauch, PVC beschichtet und mit eingeschweißter Stahldrahtspirale
 Als Rohrarm: Pulverbeschichtetes Aluminiumrohr, drei flexible Schlauchstücke
 Ventilator aus funkensicherem Siluminguss
 Ausleger mit 50 kg Tragkraft
 Ausleger mit integrierter C-Schiene mit Laufwagen


